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Figure 1: Expected development in sulphur content in HFO 0.5%S fuels - Pour point (°C)
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Source: Figure based on input data from PAME (2016)
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0.5%S fuels - Pour point (°C)
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KYSTVERKET

Undersegelse of mulighed for bekcempelse
af oliespild ved afbreending p&

MST - MILJ@EFFEKTER

Miljeettekterne af LSFOer pd forskellige
arktiske organismer og afledte effekter ved

havoverfladen (ISB) og kemisk dispergering, " . kemisk dispergering og afbreending
samt nedbrydning af LSFOer | koldt )
havvand

-> hvor i miljeet er derrisiko for de storste
effekter.

S U

PAME/EPPR PROJEKT

“New low Sulphur fuels, fate and behavior - “ -

in cold water conditions™

Fokus pd eget kendskab til hvilke LSFOer n“
der benyttesi Arktisk farvand, disses

kemiske sammenscetning og toksicitetmv. 2.Project Overview - scoping of work:

Vi deltager som eksperter, men har ikke - Ny -

Btar conIans BIReCt i 18 WIS 8 QP TNIR 2xiats 3ad A3 baen recapaited by th

noget eksperimentelt her. T ot
o
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Figure 1: Expected development in sulphur content in HFO 0.5%S fuels - Pour point (°C)
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HVOR ER VI NU

Med LSFOer har man lest et problem
omkring luftforurening

Men..nye olier, samme miljgproblemer,
cendrede egenskaber, og (endnu mere)
udfordret bekcempelse i tilfcelde af spild i
havmilj@et med konventionelle teknikker
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