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1 Indledning 

Departementet i Miljøministeriet har 9. november 2023 fremsendt opklarende 
spørgsmål til det faglige grundlag, der ligger til grund for dambrugsbekendt-
gørelsen (BEK nr. 1567 af 07/12/2016) og de BAT-standardkrav, som er op-
stillet i bilag 7, angående hvordan disse BAT krav skal forstås for dambrug på 
foderkvote over 100 tons. Spørgsmålene kommer på baggrund af en henven-
delse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Notatet besvarer følgende spørgsmål fra Departementet i Miljøministeriet: 

1. ”Ved et tænkt eksempel med et dambrug, som har en Ftill på 140 
tons og 100 tons går til produktion af fisk < 1 kg og 40 tons til > 1 kg 
med en samlet udledning, hvad mener du så ift. hvordan BAT-stan-
dardkravet skal aflæses/udregnes? Vil det give mening at lave en 
vægtning af BAT-kravet fra de to delproduktioner med udgangs-
punkt i, at der er en samlet udledning? Eller skal BAT kravet være 
fastsat efter produktion af fisk > 1 kg for hele dambruget? 

 
2. Når der er opdeling i bilag 7 mellem fisk over og under 1 kg, er det 

fiskenes stykvægt som slutvægt, der refereres til? 
 

3. Ved tabel 1 i bilag 7 skal der indsættes foderforbrug på X, for det 
enkelte produktionsår? Så BAT-kravene varierer fra år til år af-
hængigt af hvor meget foder der er brugt?” 
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2 Besvarelse 

2.1 Indledning 
Bilag 7 i ”Bekendtgørelsen om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling 
af ferskvandsdambrug” (BEK nr. 1567 af 07/12/2016), herefter kaldet dam-
brugsbekendtgørelsen, fastlægger vilkår om BAT-standardkrav i en miljø-
godkendelse for dambrug på emissionsbaseret regulering, jf. §12, og for dam-
brug på foderkvoteregulering med et årligt foderforbrug på over 100 tons, jf. 
§ 18. 

BAT-standardkravene varierer afhængig af produktionsstørrelse og hvorvidt 
de fisk der produceres er under 1 kg (tabel 1 i bilag 7 i dambrugsbekendtgø-
relsen) eller over 1 kg, dog ikke moderfisk, (tabel 2 i bilag 7), og det er disse 
tabeller besvarelsen tager udgangspunkt i. De to tabeller er indsat nedenfor 
som tabel 1 og tabel 2. 

Tabel 1: Maksimalt tilladte udledninger for fisk under 1 kg (fra BEK nr. 1567 af 07/12/2016). Ftill er den foderkvote, der blev 
meddelt det enkelte ferskvandsdambrug i en fodertilladelse i henhold til bekendtgørelse nr. 224 af 5. april 1989 om ferskvands-
dambrug. 

 

Tabel 2: Maksimalt tilladte udledninger for fisk over 1 kg dog ikke moderfisk (fra BEK nr. 1567 af 07/12/2016). 

 

 Det er hensigtsmæssigt at besvare spørgsmål 2 og 3 før spørgsmål 1. 

2.2 Besvarelse af spørgsmål 2 
Det er fiskenes slutvægt, som der refereres til i bilag 7 i Dambrugsbekendtgø-
relsen, således at fisk der produceres til/med hensigt på slutvægt over 1 kg 
og uagtet at ikke alle fisk når denne vægt - ender i den kategori og altså hen-
føres til tabel 2. 

2.3 Besvarelse af spørgsmål 3 
I tabel 1 indgår et X for det aktuelle foderforbrug. Det betyder, at det speci-
fikke BAT-krav fra år til år vil variere efter årets produktionsstørrelse inden for ka-
tegorien (slutvægt<1 kg) og dermed hvor meget foder, der er anvendt hertil. I 

Produktionsstørrelse jf. Ftill Kvælstof 
kg/ton fisk 

Fosfor 
kg/ton fisk 

BI5 

kg/ton fisk 
0 - <25 tons 42+ 5,5/25 * (25-X) 2,5+ 1,4/25 * (25-X) 55+ 24/25 * (25-X) 
25 - <55 tons 35+ 7/30 * (55-X) 2,2+ 0,3/30 * (55-X) 39+ 16/30 * (55-X) 
55 - <230 tons 27+ 8/175 * (230-X) 1,4+ 0,8/175 * (230-X) 28+ 11/175 * (230-X) 
≤ 230 tons 27 kg/tons fisk 1,4 kg/tons fisk 14 kg/tons fisk 

Produktionsstørrelse jf. Ftill Kvælstof 
kg/ton fisk 

Fosfor 
kg/ton fisk 

BI5 

kg/ton fisk 
0 - <25 tons 44 4,2 87 
25 - <55 tons 39 3,1 71 
55 - <230 tons 30 2,7 37 
≤ 230 tons 27 1,8 19 
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besvarelsen af spørgsmål 3 vises med eksempler, hvordan det konkret påvir-
ker det beregnede BAT-standardkrav. 

Det fremgår implicit af ovenstående, at BAT-kravet for dambrug (ikke kun 
dem med blandet produktion) vil variere lidt fra år til år (se besvarelse af 
spørgsmål 1) afhængig af det aktuelle foderforbrug det pågældende år, idet X 
betegner det aktuelt forbrugte foder inden for den givne produktionsstør-
relse. 

2.4 Besvarelse af spørgsmål 1 
Det fremgår ikke tydeligt af bilag 7 i bekendtgørelsen hvordan BAT-standard-
kravet fastlægges, hvis tilladt foderkvote fordeles på produktion af fisk < 1 kg 
og fisk > 1 kg, endskønt det er anført, at: ”X = aktuelt foderforbrug i tons inden 
for den givne produktionsstørrelse”. Rent fagligt har det været forudsat, at 
man i den situation vil beregne et vægtet BAT-standardkrav, hvor vægtnin-
gen vil være baseret på hvor stor en andel af Ftill, der er anvendt til henholds-
vis produktion af fisk < 1kg og fisk > 1kg. DCE og DTU Aqua anbefaler derfor, 
at man beregner et vægtet BAT-standardkrav, der er vægtet efter hvor stor en andel 
af Ftill, der er anvendt til produktion af fisk henholdsvis under og over 1 kg. 

I den tænkte situation hvor et dambrug med en Ftill på 140 tons fordeler fode-
ret med 100 tons til produktion af fisk under 1 kg og den resterende del til 
produktion af fisk > 1 kg, vil det vægtede BAT-standardkrav kunne beregnes 
således: 

Kvælstof 

For fisk < 1kg, Ftill 100 tons: 

Jf. tabel 1 række 55-<230 tons: 27 + (8/175) * (230-100) = 32,9 
kg/tons fisk 

For fisk > 1kg, Ftill 40 tons: 

 Jf. tabel 2 række 25-<55 tons: 39,0 kg/tons fisk 

Resulterende vægtet BAT standardkrav: 

 (100 * 32,9 + 40 * 39,0)/140 = 34,6 kg kvælstof/tons fisk 

Fosfor 

Ved tilsvarende brug af tabel 1 og 2 i bilag 7 til dambrugsbekendtgørelsen 
findes for fosfor: 

 (100 * 2,0 + 40 * 3,1)/140 = 2,3 kg fosfor/tons fisk 

Og for BI5: 

(100 * 36,2 + 40 * 71)/140 = 46,1 kg BI5/tons fisk 
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I et andet eksempel hvor har man fordelt de 140 tons Ftill med 85 tons på fisk 
< 1 kg og 55 tons på fisk > 1 kg, bliver beregningen således: 

Kvælstof 

For fisk < 1kg, Ftill 85 tons: 

Jf. tabel 1 række 55-<230 tons: 27+(8/175) * (230-85) = 33,6 
kg/tons fisk 

For fisk > 1kg, Ftill 55 tons: 

 Jf. tabel 2 række 55-<230 tons: 30 kg/tons fisk 

Resulterende vægtet BAT-standardkrav: 

 (85 * 33,6 + 55 * 30)/140 = 32,2 kg kvælstof/tons fisk 

 

Ved tilsvarende brug af tabel 1 og 2 i bilag 7 til dambrugsbekendtgørelsen 
findes for fosfor: 

(85 *2,1 + 55 * 2,7)/140 = 2,3 kg fosfor/tons fisk 

Og for BI5: 

(85 * 37,1 + 55 * 37)/140 = 37,1 kg BI5 /tons fisk 

 

I et tredje eksempel hvor man har fordelt de anvendte Ftill på 125 tons med 105 
tons til fisk < 1kg og kun 20 tons til fisk > 1 kg bliver beregningen således:  

Kvælstof 

For fisk < 1kg, Ftill 105 tons: 

Jf. tabel 1 række 55-<230 tons: 27+(8/175) * (230-105) = 32,7 
kg/tons fisk 

For fisk > 1kg, Ftill 20 tons: 

 Jf. tabel 2 række 0-<25 tons: 44,0 kg/tons fisk 

Resulterende vægtet BAT standardkrav: 

 (105 * 32,7 + 20 * 44)/125 = 34,5 kg kvælstof/tons fisk 

Ved tilsvarende brug af tabel 1 og 2 i bilag 7 til dambrugsbekendtgørelsen 
findes for fosfor: 

 (105 * 2,0 + 20 * 4,2)/125 = 2,3 kg fosfor/tons fisk 

Og for BI5: 
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 (105 * 35,9 + 20 * 87)/125 = 44,0 kg BI5/tons fisk 

 

2.5 Referencer 
BEK nr. 1567 af 07/12/2016. Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samti-
dig sagsbehandling af ferskvandsdambrug, 28 sider. 
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